RVM 250-9

Custom
@ MOTOR
CILINDRADA
REFRIGERACION
DIAMETRO / CARRERA
POTENCIA / TORQUE
RADIO DE COMPRESION
@ SISTEMA DE ENCENDIDO
SISTEMA DE ALIMENTACION
SISTEMA DE ARRANQUE
@ LUBRICACION
CAJA DE CAMBIOS
EMBRAGUE
BATERIA
BUJIAS
g ACEITE MOTOR
CAPACIDAD DE TANQUE
DIMENSIONES (mm)

S

54@ DISTANCIA ENTRE EJES
PESO NETO
CARGA MAXIMA
RUEDA DEL./TRAS.

SUSPENSION DELANTERA
.O  SUSPENSION TRASERA

FRENO DEL./TRAS.

TRANSMISION

2 cilindros paralelos, 4 tiempos, con eje balanceador
251,8 CC

Aire

55 x 53 mm

14Kw-6.500 (RPM) - 17,5N.m-6.500 (RPM)

10:1

ECU

Inyeccion electronica

Eléctrico

Por bomba y salpicado

5 velocidades

Multidisco en bano de aceite

12N9-4B-1

CR6HSAA (NGK)

1,9 Litros (capacidad total) TIPO SAE 20W/50 API SG
15 +- 0,5 Litros

Largo Max. 2.210 / Ancho Max. 900 / Altura 1120
1425 mm

159 kg

170 kg

100/90-18 / 130/90- 15

Horquilla hidraulica convencional

Doble amortiguador hidraulico

Disco hidraulico (CBS)

A cadena paso 530 con Oring

Tablero digital

Doble amortiguador
hidraulico

Simple disco hidraulico,
con sistema CBS (Control
Blocked System)

Imagenes de caracter ilustrativo. RVM - JAWA ARGENTINA se reserva ¢ chc efectuar las modificaciones que considere necesarias as

specificaciones y el disefio de sus motocicletas en cualquier mon
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