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MANUAL DEL USUARIO  
 

 

OBSERVACIONES 

 
Estimado amigo, 
          Apreciamos mucho la confianza que nos ha dispensado por 

haber elegido la máquina de nuestra marca. Le damos la bienveni-

da a la gran familia mundial de los aficionados de las motocicle-

tas JAWA  - RVM  

El objetivo de presente manual es proporcionarle información 

básica sobre el manejo y mantenimiento de su motocicleta. Por 

favor, preste atención a su contenido y léalo cuidadosamente. Le 

deseamos mucha alegría y placer con su moto JAWA - RVM  

 

ADVERTENCIA!  

Nos reservamos el derecho de modificar las ilustraciones o des-

cripciones, incluidas en este manual, debido al desarrollo constan-

te de la motocicleta. 

Los desmontajes y reparaciones complicadas deben ser realizadas 

en talleres de reparaciones con reconocida experiencia en estas 

motocicletas. 

 

Este manual debe ser considerado parte de la motocicleta y deberá 

permanecer con la misma cuando se transfiera a un nuevo dueño. El 

manual contiene importante información de seguridad e instruccio-

nes que deberán ser leídas en detalle antes de utilizar la motocicleta 

Conocimientos acerca del rodaje 

 Los primeros 1000 Km.. de marcha ocupan un important²simo lu-

gar en toda la vida de la moto . Durante este tiempo, si usted puede 

conseguir el correcto rodaje, no solo logrará alargar la vida del mo-

tor, sino también aprovechar al máximo las ventajas del vehículo 

nuevo. Como los componentes de JAWA son fabricados con mate-

riales de primera calidad y su elaboración es muy fina, el rodaje 

asienta las piezas, de modo que todas ellas trabajen acoplándose 

entre sí suavemente. 

El rodaje a conciencia y paciente contribuirán al excelente funcio-

namiento de la máquina 
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TEMAS IMPORTANTES:  
 

ß Controlar la lubricación de la cadena, el desgaste del piñón 

y de la corona nos asegura disfrutar largos viajes sin incon-

venientes previsibles. 

 

ß En el caso de que las bujías se pongan negras, esto se debe 

al filtro de aire sucio o que debido a la humedad, la celulosa 

cerro los poros dificultando el paso del aire, o que el grado 

térmico de las bujías no es el correcto, puede que sea muy 

frío para las condiciones climáticas en las cuales se esta uti-

lizando la motocicleta, si luego de cambiar el filtro de aire 

continua el color oscuro en las bujías, recomendamos cam-

biar las bujías por un grado térmico mas caliente. 

 

ß Antes de un viaje y cada 500 km en la ruta, recomendamos 

controlar el aceite del motor, no continuar en caso que el 

nivel del aceite este al mínimo. 

 

ß La presión de los neumáticos es fundamental para el buen 

dominio de la motocicleta, con los neumáticos desinflados, 

cualquier maniobra puede transformarse en peligrosa, 

además de acelerar el desgaste de estos, aumentar el consu-

mo de combustible y subir la temperatura del motor. 

 

ß Cuando se cambie la batería, recomendamos colocar una 

igual a la original,  12 N 9  - 4B ï1 

 

ß Nunca marche al 100% de la velocidad máxima de la moto-

cicleta, esto acortará la vida útil del motor. 
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LOCALIZACIÓN DE PARTES  
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